
コード 内部用文字列 補足説明

0x1 - OnePipeShellとTwoPipeShellを初期化

0x7 - OnePipeShellとTwoPipeShellを初期化

0x3 - 不明

0x4 - スリープ時間を変更

0x1A
Upload file begin
（ファイルのアップロードを開始）

0x1B
Upload file begin
（ファイルのアップロードを開始）

0x1D
Upload file cancel
（ファイルのアップロードをキャンセル）

0x1C
Upload file Endup
（ファイルのアップロードを終了）

0x10
Exec file
（ファイルを実行）

0x21
Create TOnePipeShell
（OnePipeShellを作成）

OnePipeShell：1個の名前付きパイプによる片方向の通信用シェル
（イントラネット内でのデータ交換に使用）

0x22
OnePipeShell Close
（OnePipeShellを閉じる）

0x1E
TwoPipeShell Create
（TwoPipeShellを作成）

TwoPipeShell：2個の名前付きパイプによる双方向の通信用シェル
（イントラネット内でのデータ交換に使用）



0x1F
TwoPipeShell Write File
（TwoPipeShellでのファイル書き込み）

0x20
TwoPipeShell Close
（TwoPipeShellを閉じる）

0x18
Download
（ダウンロード）

0x19 CDownUpLoad

0x21 - 終了


